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Il telaio a C elettrosaldato è di grandi dimensioni, idoneo a reggere le alte potenze in 

gioco. Gli spessori delle lamiere che lo compongono garantiscono la deformazione 

minima anche per potenze elevate per cui avremo flessioni zero nella zona di maggior 

spinta. Lôaccurata lavorazione della struttura garantisce il perfetto allineamento tra il 

punzone e la matrice raggiungendo la massima qualità di punzonatura. La base di 

sostegno delle guide dellôasse Y ¯ un pezzo unico di grandi dimensioni che assicura alla 

struttura la massima rigidità nel punto dove vengono concentrate le forze della 

macchina.

Il telaio nella zona supporto matrice 

è particolarmente snello per 

permettere la lavorazione delle 

pareti laterali di casse, vasche, ecc.

Lavorazione anche su pezzi 

preverniciati come porte o altro. 

Tipologie di lavorazione: 

punzonatura, roditura e filettatura.

Rapida intercambiabilità dei 

punzoni e delle matrici con 

sistema codificato di 

riconoscimento e verifica utensili.



Stazione configurabile per  

scrittura, incisione e filettatura.

Manipolazione lamiere, porte, ecc 

già piegate e verniciate con sistema 

di sollevamento per agevolare 

cambio utensile e pezzo.

Pinze con movimento verticale 

per movimentare lamiere già 

piegate.

Dati tecnici

Potenza

Spessore massimo materiale lavorabile

Massimo diametro punzone

Frequenza massima

Velocità asse X

Velocità asse Y

Corsa punzone

Asse X

Asse Y

Peso

Colpi/1ô

mm

mm

kN

m/1ô

m/1ô

mm

mm

mm

Kg. Ca.

Analisi della resistenza strutturale del telaio
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